Problém s AL 811H a neb nic netrvá věčně ani láska k jedné slečně.

Jednoho dne ve večerních hodinách při snaze zavolat DXovou stanici na 3,8 MHz, při zapnutí koncového stupně uvedeného typu, došlo k mé neblahosti k pouhému probliknutí LED diody v poloze OPR a zákmitu ručiček měřících přístrojů. I nastal absolutní klid, což svědčilo i o tom, že neběží ani ventilátor koncového stupně. Ani nemohl běžet, protože došlo k přerušení obou 8 A pojistek zařízení (napájení 230 V). Nezbylo než konec otevřít a obhlédnout vzniklou situaci. Stalo se a původní katastrofické představy o devastaci se naštěstí nevyplnily. Musím podotknout, že tento koncový stupeň jsem používal ke své spokojenosti zhruba 8 let, né však na vnitrostátní a evropská spojení na 80 m, protože to považuji za absolutně zbytečné plýtvání drahou energií. Závody na KV také v poslední době nejezdím.

Při pohledu na jednoduché zapojení koncového stupně člověka napadne, že zakopaný pes je zřejmě ve vn usměrňovači. Zdání neklamalo. Tři elektrolytické kondenzátory 270 mikroF/450 V směrem od země vykazovaly elektrický zkrat a jeden odpor 50 kohmů byl přerušen. Usměrňovací diody v můstku nápor vydržely. Jelikož jsem uvedené elektrolyty neměl k dispozici začal jsem se po nich pídit na internetu. Našel jsem jednu internetovou prodejnu, která elyty uvedených hodnot nabízela. Objednal jsem 4 ks. Zásilka dorazila, zaplatil jsem dobírku a následně balík otevřel. K mému nemilému překvapení však balíček obsahoval pouze 2 ks požadovaných elytů. Má snaha o komunikaci e-mailem o vyřešení pro mě nemilé situace narazila na tvrdé komunikační embargo ze strany firmy. Bylo to dost drahé poučení za to, že jsem se pořádně nepodíval na dodací list před zaplacením. Musím říci, že na tuzemském trhu není v oblasti uvedených hodnot elytů velký výběr. Následně jsem našel internetovou prodejnu SOS elektrinic s.r.o., (www.soselectronic.cz ), která nabízela elyty 330 mikroF/450V pro teplotu 105oC. Zde proběhlo vše bez problému, s jedinou vráskou, protože se jedná o velkoprodejnu, musel jsem zaplatit kromě balného také poplatek 150 Kč za podlimitní počet nakoupeného zboží. S opatřením odporů není problém. V mém případě 47 kohmů/10W.

A mohl jsem přistoupit k opravě. Nejprve jsem však musel elyty zformovat. Zvolil jsem poměrně křovácký způsob, nicméně účinný. Paralelně spojené elyty jsem střídavě přes žárovku 230V/40W nabíjel usměrněným síťovým napětím 230V a toutéž žárovkou vybíjel. Zhruba jsem těchto cyklů udělal asi 40. Je třeba si uvědomit, že elyty pracují na úplné mezi povoleného napětí (každý 425V !) a i teplotní hranici, o tom ale až dále. Protože jsem nechtěl dělat velké zásahy do desky, na vývody elytů jsem napájel šroubovací očka (viz fotografie níže). Vyměnil jsem rovněž odpory pro rovnoměrné rozložení napětí na elytech. Přišroubování elytů mnou zvoleným způsobem vyžaduje značnou trpělivost, nezpůsobí však zásah do desky. Proudový náraz při zapnutí zdroje není znatelně větší než při původních elytech.

Protože koncový stupeň byl otevřený, provedl jsem další vizuální kontrolu „vnitřností“. Přinesla milé i nemilé poznatky. Začnu pozitivním. Stav anod elektronek 811A po tak dlouhém používání vykazoval obdivuhodně zachovalý stav. Pouze u dvou elektronek byly viditelné nepatrné deformace anody. Přičítám to, myslím si, citlivým zacházením při buzení elektronek a zejména dobrému přizpůsobení antén i vstupu PA k TCVRu. Na mnou nejčastěji používaných pásmech tj. 80, 20,15 i 10 m nepřesahuje mřížkový proud hodnotu 70 mA. Výrobce sice připouští proud až 170 mA, myslím si však, že je to na úkor životnosti elektronek. Mezi TCVRem a vstupem PA mám zařazen laditelný T článek a PSV metr. Byl jsem za tuto konfiguraci na pásmu jedním amatérem pokárán, ale každý, kdo používá tento PA si může vyzkoušet, jaký vliv má přizpůsobení ke vstupu PA vliv na mřížkový proud elektronek a budící výkon TCVRu.

A nyní k tomu horšímu. Již delší dobu jsem pozoroval to, že jednou fungovalo a jednou nefungovalo osvětlení měřících přístrojů a občas docházelo k zaseknutí ručičky přístroje měřícího anodový proud. Nepřikládal jsem tomu velkou váhu. Když jsem se však podíval na měřící přístroj anodového proudu a napětí (umístěný ke středu) jala mě hrůza. Měřící přístroje jsou přitlačovány k přednímu panelu plechovým páskem, umístěným na vrchní části přístroje v místě stupnice. Tělesa měřících přístrojů jsou termoplastová. Při teplotních poměrech v uzavřené skříni PA to není optimální řešení. Na uvedeném přístroji jsem zjistil abnormální deformaci v oblasti měřícího systému (viz fotografie). Vysvětluji si to tím, že při montáži přístroje na panel došlo k vysmeknutí kolíku mechanického natavování nuly z drážky pérka mechanismu měřícího systému. To způsobilo tlak mezi panelem měřícího přístroje a zadní části přístroje se systémem. Za přispění tepla v uzavřené skříni PA tak došlo k této značné deformaci. Po vyjmutí tohoto měřícího přístroje jsem se opatrným nahříváním teplým vzduchem z „fénu na vlasy“ snažil aby vlastní váhou systému se zadní panel měřidla vrátil do původního stavu. To se sice nepodařilo stoprocentně, protože u samého konce stupnice ještě dochází k zasekáváni ručičky. Nicméně při měření anodového proudu to nevadí. Při přepnutí na měření anodového napětí se ručička překmitem zasekne, ale jemným poklepem prstem na měřidlo se vrátí na měřený údaj. Aby nedošlo, třeba jenom váhou samotného mechanismu při dalším používání k další deformaci, „vylepšil“ jsem uchycení o vertikální podložky. Tady je však třeba upozornit na to, že podložky je třeba dobře rozměrově vybrat a umístit a hlavně jenom jemně dotáhnout upevňovací lištu, aby nedošlo k opačné deformaci dovnitř přístroje.

Vzpomenul jsem nepravidelné výpadky osvětlení měřících přístrojů. To bylo způsobeno deformací měřícího přístroje. Protože bylá velká docházelo nepravidelně ke zkratování vývodu zabudované osvětlovací žárovečky o mechanismus měřícího systému. To vysvětluje i „upečení“ odporu 330 ohmů, který uzemňuje paralelně zapojené osvětlovací žárovičky přístrojů. V zapojení uvedeném v manuálu však není uveden. Odpor nebyl zcela zničen, došlo jenom ke spálení povrchového laku.

Jak jsem již uvedl, tepelné poměry v uzavřené skříni PA nejsou zrovna ideální. Z mechanické konstrukce uvnitř PA je vidět snaha výrobce o usměrnění a rozvedení foukaného vzduchu ventilátorem na jednotlivé součástky. Elyty vn usměrňovače jsou však nešťastně umístěny ve větrním stínu za transformátorem PA.

Jsou namáhány vnitřním teplem ve skříni a sálavým teplem elektronek. Původně jsem měl v záměru zakrytovat skříň plexisklem a pomocí staré metody, která se používala pro ověření obtékáni těles v aerodynamickém tunelu, tj. pomocí krepových papírku sledovat proudění a pomocí přepážek jej usměrňovat. To by však bylo tak na kanidátsou práci. A tak jsem se jenom pomocí přepážky za ventilátorem snažil „nahnat“ více chladícího vzduchu směrem k elytům. Provedení ani neodpovídá zásadám aerodynamiky a v jeho účinnost moc nevěřím.

Co ze všeho výše uvedeného vyplývá. Jednoznačně, pokud nechceme mít PA dlouhodobě mimo provoz, nestačí mít náhradní elektronky, ale také na některém setkání nebo burze se zavčasu poohlédnout po elektrolytech. Jednak se u prodejců málo vyskytují a pokud je chcete koupit v kamenném obchodě je to také problém a ne zrovna levný. V mém případě cca 185 Kč za kus.

Mnoho hezkých DXů s PA AL 811.

[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



Způsob pájení oček.
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Montáž na desku.
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Vyměněné odpory.                                                                                        Vlevo dole náhrada odporu osvětlovacích žároviček měřících přístrojů.
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Zdeformovaný měřící přístroj.

[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



Přístroj po „opravě“.                                                                                     Vertikální vyztužení měřících přístrojů.
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Pokus o usměrnění chladícího vzduchu.
